
Diametro esterno  

Ø (mm)
Cod. art.

Con bordo di supporto quadrato

Ø 110 67 110B

Con bordo di supporto circolare

Ø 110 67 111B

Illustrazione mostra Cod. art. 67 110B

Illustrazione mostra 
Cod. art. 67 110B

Illustrazione mostra 
Cod. art. 67 111B

Scarichi per cantieri Ecoguss
bocca quadrata di connessione del condotto

In Ecoguss

Bocca d‘uscita verticale, con cestello  

di raccolta fanghi.

Portata di scarico 4.5 l/sec

con bordo di supporto quadrato  

(247 × 247 mm) o circolare (Ø 247 mm)  

in Ecoguss, con copertura a feritoie circolare 

Ø 235 mm, classe B 125 (12.5 to), 

con sistema Lock & Lift

↗   Accessori: Multistop Cod. art. 48 500 
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Scarichi per cantieri Alrondo
bocca d‘uscita verticale

In polimero

Bocca d‘uscita verticale, con barriera 

cattura odori integrata.

Portata di scarico 1.6 l/sec

   Piastra di copertura 200 × 200 mm con 

copertura a feritoie circolare Ø 140 mm, 

avvitata, può sostenere il peso di veicoli 

fino a 1 tonnellata

Diametro esterno  

Ø (mm)
Cod. art.

Ø 110 37 287 S

Ø

15
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