
Basiselement voor wandafvoer Scada led, DN 50, bevestigd
dichtingsmanchet

Artikel informatie

Artikel nr.: 48003M
GTIN: 4026092079102
Korting groep: 10

Voordelen

Bekroond ontwerp
Flexibele en handige inbouwmogelijkheden

Beschrijving

Het basiselement voor wandafvoer Scada kan worden gecombineerd met de
fronten Scada voor wand-/vloerafwatering binnen. Het basiselement is uitgerust
met een stankslot en heeft aansluitmogelijkheid aan de voorkant en aan de linker-
en rechterzijkanten.
 

Uitvoering:

Verlichting: led
Systeem: 125
Stankslot: inclusief
Soort afdichting: Composietafdichting
Verwarming: zonder
 
afdichting van het basiselement: voorgemonteerd dichtingsmanchet (WaD) volgens

DIN 18534
Waterslothoogte: 22 mm
 

Algemene karakteristieken:

Nominale wijdte (DN): 50
Uitwendige diameter (DA): 58
 

Afmetingen:

Lengte: 362 mm
Breedte: 195 mm
Hoogte: 353 mm
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Reservoir:

Aantal afvoeren: 1 ST
 

Basiselement:

Materiaal afvoerelement: ABS
Uitvoering aansluiting: zijwaarts
 

Rooster:

Framemateriaal: ABS
 
Materiaal opzetstuk: ABS
Afvoercapaciteit (l/s) bij 20 mmwk: 0,5 l/s
 

Besturing:

Bedrijfsspanning: 12 V
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